
•	 Positionierung des Antriebs auf Bodenniveau in allen Ecken möglich.

•	 Der Fahrkorb wird durch zwei massive Rollenketten angehoben und 
durch wartungsarme Führungsschuhe geführt.

•	 Wahlweise mit Lastmesssystem.

•	 Optional kann durch eine elektromechanische 4-fach Etagenverrie-
gelung der Fahrkorb in jeder Haltstelle auf Widerlagern im Schacht 
abgesetzt werden.

•	 Fangvorrichtung (optional oder bei Unterkellerung): Bei Überge-
schwindigkeit wird der Fahrkorb sicher über die Fangvorrichtung in 
den Führungsschienen gebremst.

•	 Die durchdachte Rahmenkonstruktion mit integrierter Kabelführung 
reduziert die Installationszeit deutlich.

•	 Oberfläche sendzimir verzinkt oder optional in Ihrem RAL-Farbton 
pulverbeschichtet oder mit Makrolon-Verglasung.

•	 Sonderausführung auf Anfrage.

•	 Geeignet für den 4-Wege-omnidirektionalen Vertikaltransport von 
vollen oder leeren Paletten, Gitterboxen, Werkstückträgern und Skids.

•	 4-seitige Ein- und Ausschleusung (0°, 90°, 180° oder 270°).

•	 Antrieb rein elektromechanisch - ohne Hydraulik.

•	 Konstruktion und Ausführung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

•	 Maximale Zuladung bis zu 1.500 kg.

•	 Geschwindigkeit bis zu 1m/sek.

•	 Über mehrere Ebenen mit bis zu 4 Ausgängen pro Haltestelle reali-
sierbar - bis zu 13 m im Standard.

•	 Flexibel in der Auswahl des Lastaufnahmemittels (Drehtisch, KHU).

•	 Befestigung am Deckendurchbruch oder an der Wand.

•	 Kein separater Maschinenraum erforderlich.

•	 Direkt auf der Bodenplatte - eine Grube wird nicht zwingend benötigt. 

•	 Freistehender Stahlgerüstschacht mit integrierter Blechverkleidung 
ermöglicht eine individuelle Planung.

•	

Die optimale Lösung für den vertikalen Über-Eck-Transport.
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Fahrkorbabmaße Schachtmaße Deckendurchbruchmaße Zuladung in kg          
(Tragfähigkeit)

minimale         
Förderhöhe

FB FKH FL SB = FB + 990 ST = FB + 990 GB = FB + 1090 GT = FB + 1090 Gmax (frei kombinierbar) FHmin

860 1000-2800 1200 1850 1850 1950 1950 max. 1500 575

1000 1000-2800 1200 2050 2050 2090 2090 max. 1500 575

1200 1000-2800 1200 2250 2250 2290 2290 max. 1500 575

Abkürzungsverzeichnis
GB = Grubenbreite = Deckendurchbruch FB = Förderbreite FHmin = minimale Förderhöhe

GT = Grubentiefe = Deckendurchbruch FKH = Fahrkorbhöhe FHn = Förderhöhe Ebene 0 zu n

SB = Stahlschachtbreite FL = Förderlänge HH = Hubhöhe Gesamt

ST = Stahlschachttiefe DB = Durchfahrbreite
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